Samenwerking

Verzakte woning rechtgezet

Soms moeten we krachten bundelen om
een probleem op te lossen. Dit was het
geval bij een vrijstaande woning in het
Noord-Hollandse Barsingerhorn.

In februari 2010 werd URETEK gevraagd
om bij de woning te komen kijken en een
technisch advies te geven. De woning
zakte aan een kant langzaam maar zeker
steeds verder weg. Aan de verzakte zijde
zat, naast de al redelijk zware bouwmuur,
ook een zware schoorsteen. De druk op
de ondergrond was op deze plek te groot,
waardoor de woning scheef begon weg te
zakken.

Lifting
Het huis was ondertussen aan één zijde
al circa 9 cm verzakt. Uit onderzoek bleek

dat er in het verleden op deze plek een
begraafplaats heeft gelegen en dat er veel
archeologisch onderzoek is uitgevoerd.
Hierbij is veel grond afgegraven en

later weer aangevuld. Ook toonde het
bodemonderzoek aan dat de woning op een
slappe, kleihoudende bodemlaag gefundeerd
stond. Dit is niet de beste ondergrond voor ons
om in te injecteren, maar omdat de woning is
gefundeerd op een funderingsplaat, konden
we met ons expansiehars wel een goede lifting
realiseren. In samenspraak werd besloten de
funderingsplaat met URETEK injecties omhoog
te brengen en vervolgens de fundering te
fixeren op stalen buispalen. Dit was de meest
optimale en minst ingrijpende oplossing.

Het omhoog brengen van de woning met
traditionele vijzels zou betekenen dat er onder
de funderingsplaat eerst drie zware balken

aangebracht moesten worden. Dit was een
behoorlijk rigoureuze ingreep geworden met
enorme overlast.

De constructie van stalen buispalen is bij dit
project gerealiseerd door Loodeck uit Obdam.

Sterk staaltje

Wij hebben uiteindelijk de funderingsplaat
(met daarop de woning!) circa 8 cm omhoog
weten te brengen, waarna de woning
nagenoeg weer recht lag. Vervolgens werd
conform plan de funderingsplaat gefixeerd
op de stalen buispalen. Deze waren vooraf
al langs de zijgevel aangebracht tot aan

de vaste grondlaag. De funderingsplaat is
door middel van chemische ankers en een
betonijzerconstructie gekoppeld aan de
buispalen en vervolgens volgestort met beton.
Een sterk staaltje samenwerking! @



